                                                                                          Директору по розничному рынку
                                                                                          ОАО «Волжская ТГК»
                                                                                          А.А.Ермошкину                                                                                                                                                                                                                                                  
 Исх. №____ от «____»__________200__               
                                                              ЗАЯВКА

 на технологическое присоединение к распределительным устройствам ТЭС ОАО «Волжская ТГК» (для заявителей, суммарная присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых превышает 750 кВА)
                                             Пример заполнения заявки.
	№ п.п.
	Наименование сведений


	Сведения

	1. 
	а) реквизиты Заявителя
	Юридический адрес: 

ОАО «Гарант» 

443106 г. Самара ул._____д.__. 

тел., факс, e-mail.……….

	2. 
	б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;
	ПС 110/10 кВ «Родник», с. Луговое Богатовский р-н Самарской обл. 

	3. 
	в) место нахождения заявителя
	Почтовый адрес:
443102 г. Самара ул._____д.__. 

тел., факс, e-mail.

	4. 
	г) максимальная мощность энергопринимающего устройства и его технические характеристики, количество, мощность генераторов и присоединяемых к сети трансформаторов
	Максимальная потребляемая мощность 

S=40 МВА
Р=27 МВт.

Трансформаторы 2х40 МВА



	5. 
	д) количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств;
	2 точки присоединения к 

ОРУ 110 кВ  Самарской ТЭЦ,  

Технические характеристики ВЛ (КЛ):

Напряжение – 
Кол-во ВЛ (КЛ)  – 
Тип – 
Провод – 
Длина ВЛ (КЛ) – 



	6. 
	е) заявляемый уровень надежности энергопринимающего устройства
	2-я категория надежности

	7. 
	ж) заявляемый характер нагрузки (для генераторов - возможная скорость набора или снижения нагрузки) и наличие нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения;
	Промышленный.
 Нагрузка, влияющая на качество эл/энергии, отсутствует (если присутствует, указать конкретно вид нагрузки, например: электронагрев-500 кВт).

	8. 
	з) величина и обоснование величины технологического минимума (для генераторов), технологической и аварийной брони (для потребителей электрической энергии);
	Аварийная броня – 3 МВт.

Технологическая броня – 8 МВт 

Обоснование:……………….

	9. 
	и) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям);
	Ввод в эксплуатацию:

I этап - 3-4 квартал 2008 г.

II этап - 3-4 квартал 2009 г.

	10. 
	к) поэтапное распределение мощности, сроков ввода и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям.
	I этап – 14 МВА – 1 точка присоединения к ОРУ 110 кВ Самарской ТЭЦ,

 по III категории надёжности.

II этап – 13 МВА – 2 точки присоединения к ОРУ 110 кВ Самарской ТЭЦ, 

по II категории надёжности


	№

п.п.


	Приложения
	Документы

	1.
	а) план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;
	Приложение № 1 

(План расположения энергопринимающих устройств, которые   необходимо присоединить к эл. сетям ОАО «Волжская ТГК»   с привязкой к местности и к энергоисточнику, на листе формата А3)

	2.
	б) однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к электрическим сетям сетевой организации, с указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая резервирование для собственных нужд) и возможности переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям заявителя;
	Схема: 

Приложение № 2

(на листе формата А3)

Резервирование от собственных источников и генерация не предусмотрены.(Либо резервирование от собств. источников обеспечивается 

от …………………………

	3.
	в) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики.

	- Технопарк – 8 МВт;

- Тепличный комплекс – 6,3 МВт;
- Биржа сырья –1 МВт;


    Ответственный руководитель            
Исполнитель: 
Тел.
