                                                                                          Директору по розничному рынку
                                                                                          ОАО «Волжская ТГК»
                                                                                          А.А.Ермошкину                                                                                                                                                                                                                                                 
 Исх. №____ от «____»__________200__               

                                                              ЗАЯВКА

 на технологическое присоединение к распределительным устройствам ТЭС ОАО «Волжская ТГК» (для заявителей, суммарная присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 750 кВА)

                                                    Пример заполнения заявки.
	№ п.п.
	Наименование сведений


	Сведения

	1.
	реквизиты заявителя
	Юридический адрес: 

ОАО «Гарант» 

443106  г.Самара ул. Луговая, 15. 
тел., факс, e-mail.

	2.
	наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;
	РП-10/0,4 кВ    

Цех № 3  Мебельной фабрики. 

Адрес:

г.Самара, ул.Топорная, 14. 

	3.
	место нахождения заявителя
	Почтовый адрес:
443102  г.Самара, ул.Советская, 8.
тел., факс, e-mail.

	4.
	количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств;
	2 точки присоединения к 

ГРУ 10 кВ  Самарской ТЭЦ   
технические параметры энергопринимающих устройств: 

РП-10 кВ, совмещенное с 

ТП-10/0,4 кВ с трансформаторами ТМ 10/0,4 кВ – 2 х 400 кВА технические параметры присоединяемых КЛ -10 кВ:

Тип - одноцепные ВЛ                                             Кол-во КЛ - 2

Марка -
Длина КЛ - 5 км.      

	5.
	заявляемый уровень надежности энергопринимающего устройства
	2-я категория надежности

	6.
	сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств 
(в том числе по этапам и очередям);
	Ввод в эксплуатацию:

3-4 квартал 2008 г.



	7.
	поэтапное распределение мощности, сроков ввода и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям.
	I этап 3-4 квартал 2008 г.



	8.
	максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя;
	Максимальная потребляемая мощность 

S = 400 кВА,

P = 350 кВт.



	9.
	характер нагрузки 
(вид производственной деятельности).
	Промышленный (деревообработка). 


	№

п.п.


	Приложения
	Документы

	1.
	однолинейная схема вводных устройств энергопринимающих установок.
	Схема: 

Приложение № 1

(на листе формата А 4-3)


          Руководитель ОАО «Гарант» 





С.А. Иванов

Никифоров М.А.

т. (846) 333-33-33







