Заместителю директора

Самарского филиала 

ОАО «Волжская ТГК»
по продаже тепловой энергии
В.Г. Сызранцеву

443100, г.Самара, 

ул.Маяковского, 15
От _________________ №__________________
                                                              ЗАЯВКА

на технологическое присоединение к энергоисточникам ОАО «Волжская ТГК» (для заявителей, суммарная присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 750 кВА)

Пример заполнения заявки.
	№ п.п.
	Наименование сведений


	Сведения

	1.
	реквизиты заявителя
	1) для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц,

2) для индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, 

3) для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

	2.
	наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;
	Пример: РП-10/0,4 кВ    

Цех № 3  Мебельной фабрики. 

Адрес:

г.Самара, ул.Топорная, 14. 

	3.
	место нахождения заявителя
	Почтовый адрес:
Пример: 443102  г.Самара, ул.Советская, 8.
тел., факс, e-mail.

	4.
	количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств;
	Пример: 2 точки присоединения к 

ГРУ 10 кВ  Сам ТЭЦ   
технические параметры энергопринимающих устройств: 

РП-10 кВ, совмещенная с 

ТП-10/0,4 кВ с трансформаторами ТМ 10/0,4 кВ – 2 х 250 кВА технические параметры присоединяемых ЛЭП (КЛ) -10 кВ:

Тип - одноцепные ВЛ                                             Кол-во ВЛ (КЛ) – 2

Провод АС-70.

Длина ВЛ (КЛ) - 5 км.      

	5.
	заявляемый уровень надежности энергопринимающего устройства
	Пример: 3-я категория надежности

	6.
	сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств 
(в том числе по этапам и очередям);
	Ввод в эксплуатацию:

Пример: 3-4 квартал 2011 г.



	7.
	поэтапное распределение мощности, сроков ввода и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям.
	Пример: I этап 3-4 квартал 2011 г.



	8.
	максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя;
	Максимальная потребляемая мощность 

Пример: S = 422 кВА,

P = 400 кВт.



	9.
	характер нагрузки 
(вид производственной деятельности).
	Пример: Промышленный (деревообработка). 
Нагрузка, влияющая на качество эл/энергии, отсутствует (если присутствует, указать конкретно вид нагрузки).


	№

п.п.


	Приложения

	1.
	План расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

	2.
	Однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к электрическим сетям сетевой организации, номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ и выше, с указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая резервирование для собственных нужд) и возможности переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям заявителя;



	3.
	Перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики.


	4.
	Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства;



	5.
	Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя;




    Ответственный руководитель    
Исполнитель: 
Телефон контакта:






